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Sehr geehrte Damen und Herren, 
 
sicherlich haben Sie sich aufgrund Ihrer Tätigkeit mit einem der nachstehenden 

Punkte schon einmal auseinandergesetzt: 
 

·  Verfleckungen von Bodenbeschichtungen durch Desinfektion und 

Reinigungsmittel auf Bodenbelägen. 

·  Aufwendige periodische Grundreinigung und die daraus resultierenden 

Folgekosten sowie der entsprechenden Umweltbelastung. 

·  Verkürzung der Lebensdauer von Bodenbelägen aufgrund massiver chem. 

Belastung bei der Reinigung, sowie dadurch entstehende Rissbildung an den 

Schweißnähten bzw. Stößen. 

·  Schichtaufbau durch herkömmliche Beschichtungen. 

·  Gehstraßenbildung und dadurch entstehende optische Beeinträchtigung. 

·  Stumpfer, glanzloser und ausgelaugter Natursteinboden. 

·  Rissbildungen und Ausbruchstellen in Steinböden. 

 

Eine Kompletterneuerung ist in den meisten Fällen mit sehr hohen Kosten und 

langen Stillstandszeiten verbunden. Um ein vielfaches geringer sind die Kosten und 

Stillstandzeiten bei einer Bodenflächensanierung. 

 

 

Gerne stellen wir Ihnen auf den folgenden Seiten eine Lösung der genannten 

Probleme vor: 

 

·  FLOORMAX – Permanentbeschichtung für Bodenbeläge 

·  Sanierung & Veredelung von Steinböden wie z.B. Betonwerkstein, Terrazzo, 

Marmor und Granit 

·  Epoxidharzbeschichtungen für Beton, Estrich und Bodenbeläge  

 



   

 
 
 
 
 
 
 
FLOORMAX Permanentbeschichtung – ökologisch und öko nomisch optimiert 

 

Anstatt der üblichen Beschichtungen wird der Boden mit dem lösemittelfreien auf 

Wasserbasis hergestellten FLOORMAX 2-Komponenten-Lack beschichtet und muss 

danach nicht wieder grundgereinigt werden, sodass die daraus resultierenden stark 

laugenhaltigen Abfälle entfallen. 

Die Beschichtung ist widerstandsfähiger gegen jegliche Abnutzung und dabei ist sie 

aber trotzdem elastisch und hervorragend für Böden wie PVC, Linoleum, Kautschuk, 

Epoxydharz oder Holz geeignet. Beschichtete Bodenflächen erhalten somit eine 

geschlossene Oberfläche. Die Möglichkeit die Bodenflächen farbig zu beschichten 

oder mit Intarsien einzulegen ist ein weiterer Vorteil der FLOORMAX Beschichtung. 

Ein zusätzlich wichtiger Punkt ist die hohe Trittsicherheit (R9-R10), die nach Bedarf 

auch in R11-R12 mit dem Zusatz von Glasfaser erhöht werden kann. 

Böden können direkt nach der Verlegung grundgereinigt und beschichtet werden, 

aber auch alte Beläge lassen sich damit bestens auffrischen. Sie erhalten ihre 

ursprüngliche Farbe zurück und weisen wieder eine neuwertige Oberfläche auf. Da 

die Beschichtung eine geschlossene Oberfläche bildet, können ihr die üblichen 

Desinfektionsmittel bei normalem Gebrauch nichts mehr anhaben, sie ist völlig 

resistent.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Widerstandsfähig ist die Versiegelung 

auch gegenüber Urin und einer 

Vielzahl von Lösungsmitteln und 

Chemikalien.  

Der Schmutz kann auf den 

beschichteten Oberflächen nicht 

mehr haften und es genügt zukünftig 

eine vereinfachte Reinigung ohne 

Pflegesubstanzen, um den Boden in 

einen optimal sauberen Zustand zu 

versetzen. 

 
 



   

 
 
 
 
 
 

Aus der Wirtschaft 
 

Hohe Flächenoptik 
und Wirtschaftlichkeit 
 
Die Ansprüche an die Hygiene und optische 
Erscheinung der Reinigungsflächen sind in 
Krankenhäusern und Altenheimen extrem hoch. 
Sie zu erfüllen verlangt nach einem ausgereiften 
Konzept und leistungsfähigen Partnern. 
Der Patient bzw. Bewohner eines Krankenhauses 
oder Altenheimes erwartet sichtbar saubere und 
homogene Belagsoberflächen. Anderseits darf 
eine Bodensanierung nicht zum Leerstehen von 
Kranken- bzw. Bewohnerzimmern, das für 
Grundreinigungen und Beschichtungen 
normalerweise notwendig ist, führen. Um diesen 
Anforderungen gerecht zu werden, suchte die 
Mrotzek Dienstleistungs GmbH nach einer 
Oberflächenvergütung, die diesen Anforderungen 
gerecht wird. 
Das Anforderungsprofil, das in diesem 
Zusammenhang an die Sytemkomponenten 
gestellt wird, wurde extrem hoch definiert. So sollte 
zum Beispiel die Beständigkeit gegenüber 
Flächen- und Händedesinfektion gewährleistet 
sein, eine lange Haltbarkeit der 
Oberflächenvergütung gegeben sein, eine 
ausgezeichnete Rutschfestigkeit bestehen und 
eine Kostenminimierung der Unterhaltsreinigung 
möglich sein. 
In diesem Zusammenhang sind wir auf die Firma 
Kost GmbH aus Ludwigshafen gestoßen, die mit 
Ihren Produkt Floormax diesen Anforderungen 
gerecht werden. Bevor wir uns allerdings auf das 
Produkt des Hauses Kost festlegten, haben wir uns 
in verschiedenen Referenzhäusern von der 
Leistungsfähigkeit überzeugt. Bei dem Produkt 
Floormax handelt es sich um einen 
Zweikomponenten-Lack, der mittels Lammfellrollen 
kreuzweise aufgetragen wird. Nachdem die 
Floormax-Vergütung nach 8 Stunden ausgehärtet 
ist, kann die bearbeitete Fläche wieder in Betrieb 
genommen werden. Ein weiterer Vorteil dieser 
Vergütungsart ist auch, dass man alte 
Bodenbeläge durch Beimischen einer RAL-Farbe 
in neuem modernerem Licht erscheinen lassen 
kann. Ebenso gibt es die Möglichkeit der 
seidenmatten oder hochglänzenden 
Oberflächenoptik. 
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Bevor allerdings das Auftragen der 
Oberflächenvergütung beginnen kann, ist eine 
absolute gründliche Grundreinigung der zu 
behandelnden Flächen nötig. Diese Arbeiten sollte 
man einem Fachbetrieb des Gebäudereiniger-
Handwerks überlassen, denn ohne eine akkurate 
Grundreinigung kann es zu Haftungsproblemen 
der Vergütung kommen. Auch bei dem Auftrag der 
Vergütung ist größte Vorsicht walten zu lassen, 
denn Floormax lässt sich chemisch nicht mehr 
lösen. Beim Kostenfaktor ist eine nachhaltige und 
zukunftsgerichtete Kalkulation notwendig, denn der 
finanzielle Aufwand beim Aufbringen von Floormax 
liegt bei zirka dem Dreifachen wie bei einer 
herkömmlichen Beschichtung. Da man aber auf 
Floormax eine dreijährige Garantie erhält und man 
von einer noch weitaus längeren Haltbarkeit 
ausgehen kann, wie uns Herr Kost bestätigte, 
amortisiert sich der Einstiegspreis sehr zügig. 
Weitere finanzielle Einsparungen lassen sich zu 
den bisherigen Systemen dadurch erzielen, dass 
kein Polieren er Bodenflächen mehr notwendig ist. 
Ebenso kann in der täglichen Unterhaltsreinigung 
von einem Pflegemittel auf einen Alkoholreiniger 
umgestellt werden. Dies entspricht allein in dieser 
Position einer Einsparung von zirka 30 Prozent. 
Zusammenfassend lassen sich die Vorteile von 
Floormax gegenüber einer herkömmlichen 
Emulsion oder Dispersion wie folgt beschreiben: 
Absolute Beständigkeit gegenüber Hände- und 
Flächendesinfektion sowie einer generellen 
Chemikalienbeständigkeit, keine Bildung von 
Gehstraßen, extremen Strapazierfähigkeit der 
Vergütung und eine Kostenminimierung der 
allgemeinen Betriebskosten. Somit kann man 
dieses Konzept als optimal zugeschnittene Lösung 
in vielen Bereichen etablieren, in denen 
Stillstandszeiten und Kostenplanung an vorderster 
Stelle stehen. 
   Marc Mrotzek 

 

 
Berufsverband Hauswirtschaft, Infodienst Ausgabe April 2005, Gutachter Marc Mrotzek 



   

 
 
 
 
 
 
 
Drei Jahre Garantie für die FLOORMAX Permanent Besc hichtung 
 

Die wässerige Polyurethan-Polyacryllösung mit dem Namen FLOORMAX besteht 

aus zwei Komponenten und wird nach dem Mischen je nach Bodengröße, maschinell 

oder manuell aufgetragen. Drei Jahre lang garantiert das Unternehmen die 

Haltbarkeit der Beschichtung auf Durchrieb.  

FLOORMAX gibt es als transparente, 80-150 µm dicke Schicht in unterschiedlichen 

Glanzgraden. Floormax ist ein giftklassenfreies Produkt, dass auch in den meisten 

Farbtönen aller Farbenhersteller sowie nach den Standards der Deutschen RAL-

Gütegemeinschaft und des Skandinavischen Farbinstituts (NCS) angeboten wird.  

Als Besonderheiten kann man eine leitfähige Oberfläche erstellen und für zusätzliche 

Trittsicherheit (R11 – R12) wird Glasfaser beigemischt. Zusätzlich kann eine 

Mischung mit höherer Widerstandsfähigkeit gegen UV-Strahlung aufgetragen 

werden.  

FLOORMAX ist  nach dem Auftragen nach ca. zwölf Stunden begehbar, nach 3 

Tagen mechanisch voll belastbar. 

Beschichtet werden Beläge aus Linoleum, PVC, Parkett, Kautschuk und Epoxydharz, 

glatt oder genoppt.  

Alle FLOORMAX – Permanentbeschichtungen erreichen trotz der glänzend-glatt 

erscheinenden Oberfläche eine gute, bis sehr gute Trittsicherheit. 

 



   

 
 
 
 
 
 
 
Eigenschaften - FLOORMAX Permanentbeschichtung  

 
 

Mit dem FLOORMAX-Schutzsystem werden empfindliche Bodenbeläge mit einem 

dauerhaften Oberflächenschutz aus Polyurethan versehen. Aus dem sehr hohen 

Grad der Vernetzung der Polymere ergeben sich folgende Eigenschaften: 

 

·  hohe Abriebfestigkeit  

·  keine Gehstraßenbildung 

·  Widerstandsfähigkeit gegen UV-Strahlung 

·  umweltfreundlich, da auf Wasserbasis 

·  reinigungsfreundlich  

·  extrem gute Lösemittel-, Desinfektions- 

und Chemikalienbeständigkeit 

·  hitzebeständig  

·  Trittsicherheit (R9 – R10) 

·  geruchsarm 

 

 

 

Zusatz Glasfaser  

Beim Zusatz von Glasfaser wird nach der Wuppertaler Tabelle mit dem FSC 2000 

gemessen und folgende Werte erreicht: 
 

0,64 – 1 sehr sicher R 11 – R 12 

0,43 – 0,63 sicher R 09 – R 10 

0,30 – 0,42 bedingt sicher  

0,22 – 0,29 unsicher  

0,00 – 0,21 sehr unsicher  

 

 



   

 

 

Technische Daten  

 SD-Wert  80-150 µm 
 Rutschhemmungsklasse ohne Glasfaser 
 Rutschsicherheit mit Glasfaser 

 R09 - R10 je nach Boden 
 R11 - R12 wählbar 

 Pendelhärte  120 
 Abrasion (Taber) CS/1000rev/10N [mg]  >20 
 Dornbiegetest DIN 6860  20 mm 
 Erichsentest   9,5 mm 
 Verbrauch  ca.100-250 g/m2 pro Schicht je nach Bodenart 
Lösemittelbeständigkeit 
 Testbenzin   sehr gut 
 Dieselöl  sehr gut 
 Aceton  gut 
 Äthanol  sehr gut 

 

Sicherheit / Umwelt 

Die spezifischen Hinweise können dem Sicherheitsdatenblatt entnommen werden. 

FLOORMAX wurde nach den neuesten Erkenntnissen bzgl. Ökotoxikologie, 

Gesundheitsschutz, Arbeitssicherheit sowie Rohstoff- und Packmittelauswahl 

formuliert und übertrifft teilweise die einschlägigen gesetzlichen Vorgaben.  

Der Kunde erhält garantiert ein auf höchstem wissenschaftlichen Kenntnisstand 

basierendes Produkt. 

 

Hinweise  

Für die Unterhaltsreinigung empfehlen wir Reinigungsmittel auf Alkoholbasis. Für 

nicht sachgemäße Reinigung und daraus entstehenden Schäden/Schichtaufbau 

übernehmen wir keine Haftung. 

 

Stand 27.03.2005



   

 

 
 
 
 
 
Epoxidharzbeschichtung mit Nutzschichtversiegelung FLOORMAX 
 
 Bodenflächen wie Beton, Estriche und auch Asphaltfliesen können mit farbigen 

Epoxidharzbeschichtungen und einer Nutzschichtversiegelung FLOORMAX angefertigt 

werden. Je nach Nutzen und Belastungen werden Epoxidharzbeschichtungen als Roll- 

oder Verlaufschicht aufgebracht. Zusätzlich kann Trittsicherheit bis R12 durch 

Quarzsandeinstreuung hergestellt werden. Epoxidharzbeschichtungen mit 

Nutzschichtversiegelung FLOORMAX haben eine gute bis sehr gute mechanische 

Belastbarkeit und sehr gute Beständigkeit gegen Chemikalien und Lösungsmittel. Als 

Besonderheit kann in den Bodenwandanschluss vorgefertigte Hohlkehlenprofilen aus 

Epoxidharzmörtel eingeklebt werden, sodass der Boden keimfrei gehalten werden 

kann. Auch ableitfähige (< 10 Ohm) Epoxidharzbeschichtungen können hergestellt 

werden. Durch die Vielzahl der farbigen Gestaltungsmöglichkeiten lassen sich 

dekorative Beschichtungen für Strapazierbodenflächen z.B. in öffentlichen 

Einrichtungen, Produktionsstätten, Verkaufsflächen, Schulen, Krankenhäuser, 

Pflegeheimen und Laborbetrieben erstellen.  

 



   

 
 
 
 
 
 
 
Hohlkehlenprofil Beispiele für Bodenbeschichtungen 
 

 

 

 

 

 
 

 



   

 
 
 
 
 
 
 
Sanierung und Veredelung von Steinböden 
 
Das dcs Hybridsystem ist ein völlig neuartiges Verfahren zur mechanischen 

Bodenbearbeitung unter Einsatz mikroskopisch kleiner Diamanten, das 

ausschließlich unter Verwendung mit Wasser angewendet wird (keine 

Geruchsbelästigung und keine Staubentwicklung). Die matten und verschlissenen 

Fußböden werden wieder sauber und erstrahlen in neuem Glanz. 

Ihre Steinböden werden einmal von uns fachmännisch aufgearbeitet, indem eine 

intensive Grundreinigung mit professionellen Reinigungsgeräten stattfindet, wobei 

Schmutz, alte Versiegelungsreste und Verfleckungen entfernt werden. Danach 

schleifen wir die Bodenoberfläche mit dcs Hybrid Scheiben an. Die vorbereiteten 

Bodenflächen werden nacheinander in verschiedenen Schleifgängen nass in nass 

aufpoliert/verdichtet und abschließend mit einer High-Speed Trockenendpolitur 

versehen. Das System ist anwendbar auf allen kalkgebundenen Steinböden, wie 

Terrazzo, Betonwerkstein, Marmor, Kalkstein und Granit. 

 
 Das umweltfreundliche System kann 

danach vereinfacht ohne eine 

Änderung Ihres Reinigungsablaufes 

kostengünstig in die laufende 

Unterhaltsreinigung übernommen 

werden. Dadurch erhalten Sie sich 

eine ständig saubere hochwertige 

Oberfläche. Der Einsatz von 

Pflegemitteln und die dadurch 

anfallenden Grundreinigungen 

entfallen gänzlich, was entscheidend 

zur Kostensenkung beiträgt.  

 



   

 

 

 
 
 
 
Referenzbeispiel Amt Bordesholm Hans Brüggemann Sch ule Lehrerwohnhaus 
 
Auftrag:  Sanierung und Veredelung  

Untergrund:  Terrazzoboden 

Problem: Terrazzoboden; Rissbildung, abgenutzt, stumpf und glanzlos. 
 

Die Bodenflächen wurden mittels dcs Hybrid nass in nass aufpoliert/verdichtet (keine 

Staubbildung) und abschließend mit einer High-Speed Trockenendpolitur versehen. 

 

 
 

 
 



   

 
 
 
 
 
 
Referenzbeispiel Elbe Werkstätten Harburg 
 
Auftrag: Epoxydharzbeschichtung farbig mit FLOORMAX Nutzschichtversiegelung  

Untergrund:  Asphaltfliesen 

Problem: Asphaltfliesen; stark beschädigt, extrem verschmutzt 
 

Die Bodenflächen wurden grundgereinigt, angeschliffen und grundiert. Danach wurde 

Epoxydharz und eine Floormax Nutzschichtversiegelung aufgetragen. 

 

 
 

 
 
 



   

 
 
 
 
 
Referenzbeispiel Tierheim Rendsburg Quarantäne -Haus 
 
Auftrag: Epoxidharzbeschichtung mit Chipeinstreuung und 

Nutzschichtversiegelung FLOORMAX 

Untergrund: Asphaltestrich mit Altbeschichtung aus Acryl  

Ablauf: Bodenflächen waren aufgrund der Beschädigungen der 

Altbeschichtungen nicht mehr desinfizierbar. Altbeschichtungen wurden 

geschliffen und grundbeschichtet. In den Bodenwandanschluss wurden 

vorgefertigte Hohlkehlenprofilen aus Epoxidharzmörtel eingeklebt. 

Anschließende Epoxidharz-Verlaufbeschichtung mit Chipeinstreuung 

und Nutzschichtversiegelung  FLOORMAX. 

 
 

 



   

 
 
 
 
Referenzbeispiel Otto GmbH & Co.KG Hamburg 
 
Auftrag: Epoxidharzbeschichtung mit Chipeinstreuung und 

Nutzschichtversiegelung FLOORMAX 

Untergrund: Asphaltestrich mit Bitumbeschichtung und Kleberesten 

Ablauf: Entfernung der Altbeschichtungen und Kleberesten mittels Schleifen mit 

Diamantschleifscheiben. Epoxidharz-Rollbeschichtung mit 

Chipeinstreuung und Nutzschichtversiegelung  FLOORMAX 

Seidenglanz (Trittsicherheit R 9 – R 10). 

 

 
 

 
 
 
 



   

 
 
 
 
Gewerbe- und Technik-Zentrum Raisdorf-Kiel 
 
Auftrag:  FLOORMAX Seidenglanz 

Untergrund:  Gumminoppen alt bzw. kaputt gereinigt  

Problem:  Boden lässt sich nicht mehr reinigen und sieht optisch unsauber aus 
 

Schmutz und alte Versiegelungen wurden restlos entfernt und anschließend wurde 

FLOORMAX Seidenglanz appliziert. 
 

 

 

 
 



   

 
 
 
 
 
 
 
Referenzbeispiel Dräger Medical AG & Co.KG Lübeck  
 
Auftrag:  FLOORMAX Seidenglanz 

Untergrund:  PVC ca. 25 Jahre alt  

Problem: Keine Versiegelung hält und keine Grundreinigung bringt den 

gewünschten Erfolg. 

 

Schmutz und alte Versiegelungen wurden restlos entfernt und anschließend wurde 

FLOORMAX Seidenglanz appliziert. 

 
 
 

 
                           

  



   

 
 
 
 
 
 
 
Referenzbeispiel Stryker Trauma GmbH Schönkirchen 
 

Auftrag:  FLOORMAX Seidenglanz 

Untergrund:  PVC ca. 20 Jahre alt  

Problem: Starke Verschmutzung (Maschinenstandort), welche sich nicht mehr 

mit einer normalen Grundreinigung entfernen lässt.  
 

Schmutz und alte Versiegelungen wurden restlos entfernt und anschließend wurde 

FLOORMAX Seidenglanz appliziert. 
 

 
 

 



   

 
 
 
 
 
 
 
Referenzbeispiel Sasol Germany GmbH Brunsbüttel 
 

Auftrag:  FLOORMAX Seidenglanz 

Untergrund:  PVC ca. 20 Jahre alt  

Problem: Alte Versiegelungsreste, der Boden sieht unsauber aus und lässt sich 

nicht mehr reinigen. 
 

Schmutz und alte Versiegelungen wurden restlos entfernt und anschließend wurde 

FLOORMAX Seidenglanz appliziert. 
 

 
 

 



   

 
 
 
 
 
 
 
Referenzbeispiel AWO Alten – und Pflegeheim Kiel 
 

Auftrag:  FLOORMAX Seidenglanz farbig 

Untergrund:  PVC ca. 10 Jahre alt 

Problem: Der Boden lässt sich aufgrund eingesetzter Desinfektionsmittel nicht 

mehr reinigen und sieht fleckig aus. 
 

Schmutz und alte Versiegelungen wurden restlos entfernt und anschließend mit 

FLOORMAX Seidenglanz farbig appliziert. 

 

 
 

 



   

 
 
 
 
 
 
 
Referenzbeispiel Stadtverwaltung Norderstedt Schulz entrum  
 
Auftrag:  FLOORMAX Seidenglanz 

Untergrund:  PVC, Noppen  

Problem: Der PCV wurde durch starke UV Bestrahlung ausgeblichen und war 

teilweise schon porös, sodass das Reinigungsergebnis nicht zufrieden 

stellend durchgeführt werden konnte und zu einem unansehnlichen 

Gesamtbild führte. 
 

Schmutz und alte Versiegelungen wurden restlos entfernt und anschließend wurde 

FLOORMAX Seidenglanz appliziert. 
 

 

 
 

  



   

 
 
 
 
 
 
 
Referenzbeispiel Kreis Steinburg Kreisberufsschule Itzehoe 
 

Auftrag:  FLOORMAX Seidenglanz 

Untergrund:  Linoleum, ca. 15-20 Jahre alt  

Problem: Das Linoleum ist teilweise verschlissen und hat einen sehr hohen 

Pflegeaufwand. 

 

Schmutz und alte Versiegelungen wurden restlos entfernt und anschließend wurde 

FLOORMAX Seidenglanz appliziert. 
 

 
 

 



   

 
 
 
 
 
 
 
Referenzbeispiel Amt Schrevenborn Förderschule Schö nkirchen-Kiel 
 
Auftrag:  FLOORMAX Seidenglanz mit farbigen Intarsien 

Untergrund:  PVC alt  

Problem: PVC Boden, langweilig und farblos. 
 

Schmutz und alte Versiegelungen wurden restlos entfernt und anschließend wurde in 

die FLOORMAX Versiegelung farbige Intarsien eingebettet  

 

 
 

 



   

 
 
 
 
 
 
 
Referenzbeispiel Kita Flohzirkus e.V. Hamburg 
 
Auftrag:  FLOORMAX Seidenglanz  

Untergrund:  Linoleum alt  

Problem: Linoleum, extrem starke Verschmutzungen durch alte Versiegelungen 

und Farbresten von Anstricharbeiten. Aus Kostengründen wurde auf 

eine Neuverlegung verzichtet. 
 

Schmutz, Farbe und alte Versiegelungen wurden restlos entfernt und anschließend 

wurde FLOORMAX Seidenglanz appliziert. 
 

 
 

 


